Acc-950

Para configurar en opción de Clave y de tarjeta de proximidad

1.- *123456#  ingresa en la opción TOOLS (opción 5) presiona enter (#)

2.- Ir a la opción de Control mode (opción 9)  presionar enter (#)

3.- Ingresar la modalidad: M8 (opción 3)

4.- Ingresar el modo Normal (opción 1)

Para dar de alta una credencial

1.-*123456#  ingresa a la opción Add/Delete (opción 1)  presionar enter (#)

2.- seleccionar la opción de Add->Card ID presionar enter (#)

3.-Ingresar el numero de usuario Ej. 00004 y presionar enter (#)

4.-Ingresar los primeros 5 números de la tarjeta (los de antes del signo coma {,}) presionar enter (#)
5.- Ingresar los siguientes 5 números, (los de después del signo coma {,}) presionar enter (#)

Para dar de alta un usuario con NIP (clave)

1.-*123456#  ingresa a la opción User setting (opción 2)  presionar enter (#)

2.- Ingresar a la opción Password  (opción 1) y presionar enter (#)

3.- Ingresar el número de usuario Ej. 00005 y presionar enter (#)

4.- Ingresar la clave de 4 dígitos Ej.9876

5.- Ingresar la opción Acces mode (opción 2) y presionar enter (#)
6.- Ingresar el numero de usuario con el cual dio alta el nip en el paso 3 y presionar enter (#)

7.- Presionar la opción (2) de Or pin

