Manual Rápido de Programación lectora ACC-900

Entrar a Modo de Programación.
1.- Ingresar  * + 123456 ó código maestro + #

Salir del Modo de Programación.
1.- Teclear * + #

Salir de Modo de Programación y guardar configuración.
1.- Teclear  ** + #

Identificación de ID del Nodo.

1.- Ingresar *123456#
2.- Teclear 00*NNN# (NNN = ID del Nodo 001~254)

3.- Salir con **#
Ajuste del tiempo de magnetizar la puerta.
1.- Ingresar *12345#

2.- Teclear 02*TTT# (TTT = tiempo)

000= tiempo normal; el tiempo va de 001~600 seg.

3.- Salir con **#

Ajuste del tiempo de Aviso de Alarma.
1.- Ingresar *123456#

2.- Teclear 03*TTT# (TTT = tiempo)

000= tiempo normal; el tiempo va de 001~600 seg.

3.- Salir con **#

Ajuste del Modo de Control.
1.- Ingresar *123456#

2.- Teclear 04*N# (N = modo de control 4, 6 u 8)

3.- Salir con **#

Ajuste del Tiempo de Retardo Armado.
1.- Ingresar *123456#

2.- Teclear 05*TTT# (TTT = tiempo)

el tiempo va de 001~600 seg.

3.- Salir con *#

Ajuste del Tiempo de Retardo de la Alarma.

1.- Ingresar *123456#

2.- Teclear 05*TTT# (TTT = tiempo)

el tiempo va de 001~600 seg.

3.- Salir con *#

Ajuste de Tarjeta Maestra.

Solo M4 / M6.

1.- Ingresar *123456#

2.- Teclear 07*SSSSS*EEEEE#

Introducir un usuario o un grupo de usuarios que usaran la tarjeta maestra

Va de 00000-01023

SSSSS = No. de usuario inicial; EEEEE = No. de ultimo usuario

3.- Salir con *#

Ajuste de Apertura Automática de Zona.

1.- Ingresar *123456#

2.- Teclear 08*N*HHMMHHMM*1111111#
N= 2 formas de apertura (0= 1ª forma; 1= 2ª forma)

HHMMHHMM= inicio y fin del tiempo (e: 08301200= 08:30 a las 12:00)

1111111= 7 días de la semana dom. a lun. (0= deshabilitado; 1= habilitado)

3.- Salir con *#

Ajuste del Código Maestro.

1.- Ingresar *123456#

2.- Teclear 09*PPPPPPRRRRRR#

PPPPPP= nuevo código; RRRRRR= repetir nuevo código
3.- Salir con *#

Suspender o Borrar  Usuarios de la Lectora.
*= suspender.

9= borrar.

a) Suspender

1.- Ingresar *123456#

2.- Teclear 10*SSSSS*EEEEE#

SSSSS= No. de usuario; EEEEE= No. total de usuarios
3.- Salir con *#

b) Borrar
1.- Ingresar *123456#

2.- Teclear 10*SSSSS9EEEEE#

SSSSS= No. de usuario; EEEEE= No. total de usuarios
3.- Salir con *#

Recuperar Etiqueta.

1.- Ingresar *123456#

2.- Teclear 11*SSSSS*EEEEE#

SSSSS= No. de usuario; EEEEE= No. total de usuarios
3.- Salir con *#

Ajuste de usuarios solo por Acceso con Tarjeta.

Solo M6.

1.- Ingresar *123456#

2.- Teclear 11*SSSSS*EEEEE#

SSSSS= No. de usuario; EEEEE= No. total de usuarios
3.- Salir con *#
Ajuste del PWD/PIN (acceso con tarjeta o pin).

Solo M4 / M8.

1.- Ingresar *123456#

2.- Teclear 12*UUUUU*PPPPP#

UUUUU= No. de usuario; PPPPP= PIN de 4 dígitos
3.- Salir con *#

Ajuste del PWD/PIN (acceso con tarjeta y pin).

Solo M4 / M8.

1.- Ingresar *123456#

2.- Teclear 13*UUUUU*PPPPP#

UUUUU= No. de usuario; PPPPP= PIN de 4 dígitos
3.- Salir con *#

Ajustando el tiempo de Salida.

1.- Ingresar *123456#

2.-Teclear 14*TTT#

TTT= tiempo de salida 001~250 seg.
3.- Salir con *#

Código de Acceso.

1.- Ingresar *123456#

2.-Teclear 15*PPPP#

PPPP= PIN de 4 digitos.
3.- Salir con *#

Modificar el Número de una Tarjeta.
Solo M4/M8.

1.- Ingresar *123456#

2.-Teclear 16*UUUUU*SSSSSCCCCC#

UUUUU= No. de usuario; SSSSS= 5 primeros dígitos de la tarjeta

CCCCC= 5 últimos dígitos de la tarjeta
3.- Salir con *#

Ingresar Código Universal de Acceso.
1.- Ingresar *123456#

2.-Teclear 17*PPPP#

PPPP= Código de 4 dígitos
3.- Salir con *#

Tiempo de Cierre de la Puerta.

1.- Ingresar *123456#

2.-Teclear 18*TTT#

TTT= Tiempo de cierre 001~250 seg.
3.- Salir con *#

Ingresar una Tarjeta.
Solo M4/M8

1.- Ingresar *123456#

2.-Teclear 19*UUUUU*QQQQQ#

UUUUU= No. de usuario, QQQQQ= No. de tarjetas
3.- Salir con *#

Regresar Ajuste de Fabrica 1.

1.- Ingresar *123456#

2.-Teclear 20*DDD#

DDD= El tipo de parámetro a regresar
3.- Salir con *#

Borrar Datos de Lectora.

1.- Ingresar *123456#

2.-Teclear 29*29*#

3.- Salir con *#

